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Composición fracciones

Parámetros Muestras

PA FLF FSS

pH 7,78 7,92 8,30

CE dS/m 22,10 18,51 13,40

ST g/kg 36,85 25,61 233,40

SV g/kg 19,03 12,56 187,96

SST g/kg 20,28 14,09 -

SSV g/kg 15,84 12,40 -

NKT gN/kg 3,75 3,08 7,47

N-NH4 gN/kg 2,91 2,38 3,13

Norg gN/kg 0,84 0,70 4,33

DQO gO2/kg 44,16 22,95 -

COX gC/kg 7,06 2,11 62,36

P gP/kg 1,40 1,08 2,52

K gK/kg 2,29 1,85 2,41





SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO EQUIPO 
MÓVIL



UN  DOBLE  PROCESO:

• NITRIFICACIÓN:           amonio (NH4
+)    nitrato (NO3

-)

(DESCOMPOSICIÓN :                -NH3
+      
 +    NH4

+)

• DESNITRIFICACIÓN: nitrato (NO3
-)    nitrógeno gas  (N2)

(La atmósfera  contiene  un  78,08%  de  N2)

 Con estos procesos se puede descontaminar un medio de N !!!!



Conclusiones estudio final IRTA (Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias)



PURÍN DE PORCINO

Los necesitamos todos Nos sobran nutrientes 

Igualamos y buscamos la
mejor forma de
distribuirlos

Calculamos los que sobran y empezamos 
tratamiento hasta igualarlos a las necesidades

Separamos:
Dos fracciones; no destruimos nutrientes, sino que
concentramos una parte más alta en la fracción solida
(20-30%)

La fracción sólida la 
vendemos 

En la fracción líquida quedan 
aproximadamente 70% de nutrientes

si sobran, empezamos 
tratamiento con N-DN

si son los adecuados a nuestros 
campos, la aplicamos.

Este tratamiento reduce un 50% el nitrógeno del 
líquido y se extrae la misma cantidad de fósforo 

(éste junto con la separación )

Calculamos los nutrientes que dispone en su 
explotación  en función de la aplicación 

Decidimos si queremos generar energía 

si sobran, empezamos tratamiento con 
microfiltraje y decantación

si son los adecuados a nuestros 
campos, la aplicamos

Este tratamiento concentra un 30 %  más 
del nitrógeno y fósforo

si son los adecuados a nuestros 
campos,  la aplicamos

si sobran, empezamos tratamiento de 
depuración 



Para cualquier sistema o 
tratamiento,
consúltenos 


